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géolocalisation

Solution globale de géolocalisation GPS/GPRS appliquée aux défibrillateurs.

La balise GPS autonome permet d’étre prévenu du moindre mouvement, d’'une entrée ou d’'une sortie de zone du
défibrillateur, de le localiser et de suivre ses déplacements en temps reel sur ordinateur ou sur smartphone.
En cas de nécessité de porter assistance a une victime ou de suspicion de vol, les personnes référentes sont alertés

par mail ou par SMS .

POINTS FORTS

* Balise GPS miniature

* Autonomie record (6mois en veille)

* Trés haute sensibilité GPS

» Alerte d’entrée ou de sortie de zone

» Alerte Antivol
» Alerte de batterie faible

» Alertes transmises vers un nombre illimité de destinataires

(au choix par SMS, par email ou en alerte push)

* Application mobile incluse (iPhone et Android)
* Carte SIM Data M2M international
» Autotests journalier (prise de position sur planning quotidien)

» Historiques et rapports d’activités sur une période de 3 mois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA BALISE

Dimensions et poids de la balise

57 X 44 X 12 (mm) / 42 grammes

Autonomie de la batterie

6 mois en veille ou 1000 positions GPS +
transmissions GPRS

Batterie

Lithium rechargeable 3.6V - 1,3Ah

GPS a haute sensibilité

-165 dBm en tracking

Temps d’acquisition

<25s a froid et <Is en tracking

Température de fonctionnement

-30° a +70°

Modes de communications

GSM/GPRS/TCP-IP/SMS/Push

Fréquences GSM/GPRS

Quadri-bande 850/900/1800/1900 MHz
(couverture mondiale)

Antennes GPS et GSM/GPRS

Internes

Historique des positions

6000 positions en mémoire interne et illi-
mité pendant 12 mois sur l'interface

Programmation d'alertes en temps reel

Entrée de zone, Sortie de zone, Mouve-
ment, Antivol, chocs, batterie faible

Transmissions des alertes

Par SMS, par email, ou Push sans limite de
nombre de destinataires




