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Evernemeri

BVi-TR 400 borne vidéo nomade 4G
Gardez un ceil sur votre ville

La borne vidéo BVi-TR 400, est un systeme de vidéoprotection nomade qui s'installe sur les candélabres
d'éclairage public ou sur tout autre support. Elle peut étre déplacée trés facilement en fonction des besoins. Aucun

travaux de voirie ne sont nécessaires.

Camera HIKVISION
DS-2CD2732F-1

La caméra réseau HIKVISION
DS-2CD2732F-I permet une
surveillance vidéo
permanente lors de vos
déplacements grdce au
contréle a distance via
smartphone et internet. Elle
offre une résolution de 3
Meégapixels pour une qualité
d'image exceptionnelle, un
objectif varifocal, un
enregistrement sur carte SD
et un projecteur Infrarouge
pour une vision nocturne
jusqu'a 20 m.

Applications

+ Problémes d'insécurité
+ Incivilités, dégradations (graffitis, affichage sauvage...)

+ Surveillance de zones a risques (réseaux routiers, air de jeux, zone
inondable, terrain de sport...)

+ Evénements ponctuels dans la commune (féte, événements
sportifs/culturel...)

Flexibilite / Mobilite

Du fait de sa mobilité et sa souplesse d'emploi BVi-TR 400 s’adresse
principalement aux communes qui souhaitent pour de faibles couts,
assurer la sécurisation de ses lieux publics et privés.

Evénementiel

EVIBOX a équipé le Tour de France cycliste 2014.

Au rendez vous de tous les grands événements, 2 équipements ont été installés par la commune du Touquet
pour accueillir le Tour de France cycliste 2014. Cette solution montre qu'elle est le complément idéal de la vidéo
protection sédentaire quand il s'agit de répondre aux besoins événementiels ou saisonniers d'une commune.

Conformité a la législation

BVi-TR 400 est un produit conforme a la réglementation en vigueur concernant la
vidéo protection urbaine et qui respecte les préconisations demandées en termes de
sécurisation des données :

Juridiques : Administratives :

Arrété du 31 Aoat 2007. Autorisation préfectorale : loi du 21 janvier

Recommandation du 14/02/2013 de 1995.

I'Agence Nationale de la Sécurité des Autorisation provisoire : Article 10 Il bis de la

Systémes d'Information (ANSSI). loi N°95-73 du 21 Janvier 95 modifiée (pour
une durée maximale de 4 mois).

Références
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Ces systémes ont été utilisés pour le G20 de 2011 a Nice et a Cannes pour
compléter la sécurisation des zones d'ombre réparties sur les trajets des
chefs d’Etat. Depuis, une cinquantaine de communes se sont équipées,
dont : Cergy-Pontoise, Bondy, Amiens, Cannes et Nice.
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Interfaces
Entrées / Sorties
Configuration et mise a jour

Interfacage Réseau
Réseaux Mobiles
Ethernet

WiFi
Enregistrement
Stockage

Qualité

Sécurisation

Vidéo

Caméra(s)
Acquisition

Diffusion

Vidéo Surveillance Intelligente

Chiffrement
VPN

Coffret
Matériaux

Niveau de protection
Dimensions
Poids

Alimentation
Tension d'entrée
Puissance consommeée

Environnement
Température de fonctionnement

Options et accessoires
Pack énergie candélabre
Détecteur volumétrique
Capteurs radio
Senseurs et détecteurs
Actionneurs

Lecture de plaques

Logiciels
Exploitation

Visualisation
Administration
Lecteur

OP
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2 E/S avec gestion flexible des actions associées
USB, 3G/4G et WiFi

EDGE, 3G (UMTS) et 4G (LTE)
10/100/1000Mb/s
802.11a/b/g/n pour configuration et téléchargement des enregistrements

Disque dur extractible 3”5 spécial vidéo surveillance 24/7 - 3To (et plus)
H.264 native caméra a 25ips
Chiffrement des données a la volée (AES-256)

1 a 4 (avec coffret alimentation et réseau additionnel)

IP MJPEG ou H.264

H.264 a 12ips en 4CIF (704x576), CIF (352x288) ou QCIF (176x144)
Récupération et exploitation des événements VSI fournis par la caméra

AES-256

Chassis et support coffret en acier inoxydable
Capot coffret en ABS PMMA

IP65

H=415mm x L=250mm x P=120mm

5 Kg (hors caméra)

+12/24Vdc (sur pack énergie) 220Vac sur réseau
23 W en diffusion hors caméra

-20°C a +60°C

Batterie Lithium-lon Longlife, 12 et 24Vdc, 640Wh, IP66, 1K10.
Systéme de détection infrarouge intelligent

Détection d’ouverture, bouton d’alarme, etc.

Niveau d’eau, fumée, température, contacts secs supplémentaires etc.
Siréne, éclairage, infrarouge, etc.

Caméra LAPI avec ou sans reconnaissance (OCR)

Visualisation en temps réel, pilotage des caméras PTZ,

Téléchargement de séquences vidéo compressées,

Enregistrement et capture de photos, gestion du pack énergie,

Détection de mouvements, rondes, événements et actions associées.
Nombre de visionneurs simultanés illimité.

Gestion des utilisateurs et des droits, configuration des BVi.

Relecture des vidéos, affichage des alertes et détections de mouvements.
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